STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT (ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : SDO-000-100 KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Szkota Podstawowa Nr9
Obiekt: Remont pokrycia dachu
Adres: 21-500 Biata Podlaska, ul. Zygmunta Augusta 2

budowlane

Inwestor: Szkota Podstawowa Nr 9
21-500 Biata Podlaska, ul. Zygmunta Augusta

Opracowat: Waldemar Raczkiewicz, Biata Podlaska ul. Kopemika 6/8



PRZEDMIAR ROBOT (ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : SDO-000-100 KOBRA wer. 10
budowlane
Budowa: Szkota Podstawowa Nr 9
Obiekt: Remont qokryoia dachu
Data : 2016.06-1 %dles : 21-500 Biata Podlaska, ul. Zygmunta Augusta 2 S 1
Lp. Podstawa kalkulaci / opis pozycji llosé Jedn. miary
1| Roboty pokrywcze
1| KNR 401-0205-04-00 IGM Warszawa 8,00 | msc
Naprawa uszkodzen podokiennikéw i czapek kominowych betonowych, polegajaca na oczyszczeniu miejsc
uszkodzonych i wypelnieniu zaprawa cementowa wraz z zatarciem na gtadko
2| KNR 401-0203-13-01 IGM Warszawa 10,07 | m2
Uzupetnienie zelbetowych czapek kominowych betonem zwyklym z kruszywa naturainego B-20
6.36*0.52+4.80*0.52*2+1.70*0.52*2 = 10,07
Razem = 10,07 | m2
3| KNR 401-0519-04-10 WACETOB Warszawa 31,00 m2
Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalna - obrébki z papy wierzchniego krycia grubosci 5,2 mm -
przyjeto 10 % powierzchni dachu
310.0*0.10= 31,00
Razem = 31,00 | m2
4| KNR 202-0504-01-02 WACETOB Warszawa 53,95 | m2
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng gr. 5,2 mm i gramaturze min. 200 g/m2 - jednowarstwowe obrébki
kominéw, muréw przeciwpozarowych wsp. do R=1,3 Grunt pod pape zgodny z wymaganiami producenta pap.
Np Siplast Primer.
6.56*0.72*3+4.950*0.72*3+1.90*0.72*3+4.10*0.72*4 +6.70*0.72*2 + 490 *0.72 = 53,95
Razem = 53,95 | m2
5| KNR 202-0504-01-02 WACETOB Warszawa 310,00 | m2
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna gr. 5,2 mm i gramaturze min. 200 g/m2, szybki profil SBS na widkninie
poliestrowej - jednowarstwowe np. ICOPAL lub innej o nie gorszych parametrach. Grunt pod pape zgodny z
wymaganiami producenta pap. Np Siplast Primer.
310.0= 310,00
Razem = 310,00 | m2
6 | Analiza wasna 140,90 | mb
Wykonanie i montaz krat zabezpieczajacych wloty kominéw wentylacyjnych. Ramki z dwéch piskownikéw (lub
katownik i ptaskownik )wypetnione siatka z drutu ocynkowanego, zamocowane na kotki i wkrety
umozliwjajace ich demontaz i ponowny montaz.
625%*2*3+160%2*3+470*2*3+385*2*4+640*2*2+460%2= 140,90
Razem = 140,90 | mb

--- Koniec wydruku ---




